rfovese

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ASORTYMENT: Slate 2.0 (graphite satin, beige satin, grey satin)
WYMIAR NOMINALNY: 59,4x59,4 cm
WYMIAR ROBOCZY: 594x594x20 mm
TYP PRODUKTU: 01/Bla/UGL/RO

DEKLARACJA ZGODNOSCI: 01CPR/Bla/UGL/RO
ZHARMONIZOWANA NORMA: EN 14411:2012

Data: 16.05.2017

OPIS: Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<0,5%; zatgcznik
G; Grupa Bla, nieszkliwione (UGL) Gres Porcellanato, do zastosowania wewnatrz i na

zewnatrz budynkdéw na sciany i podtogi

. ” METODA EUROPEIJSKI PARAMETRY
WLASCIWOSCI FIZYCZNE BADAWCZA STANDARD EN 14411 ROVESE S.A.
Dtugosé i szerokoéé EN ISO 10545 - 2 +0,6%/+2mm Maxz 0,08%/+0,5mm
Grubos¢ EN ISO 10545 - 2 + 5%/+0,5mm Max +0,5mm
Krzywizna bokéw (luneta) EN ISO 10545 -2 +0,5%/+1,5mm Max + 0,08%/+0,5mm
Odchylenie od kata prostego EN ISO 10545 - 2 +0,5%/+2mm Maxt 0,08%/+0,5mm
Pfaskos¢ powierzchni EN ISO 10545 -2 +0,5%/+2mm Max+ 0,08%/+0,6mm
Nasigkliwo$¢ wodna EN ISO 10545 -3 <0,5% Max 0,15%
Sifa famiagca EN ISO 10545 -4 21300 N 29000 N
Wytrzymatosé na zginanie EN ISO 10545 -4 >35 N/mm? > 50 N/mm?
Odpornos¢ na wgtebne sScieranie | EN ISO 10545 - 6 <175mm? <130 mm?
Bosa Stopa DIN 51907 Producent podaje Grupa A
Skutecznos¢ antyposlizgowa DIN 51130 klasyfikacje R10
Odpornos¢ na szok termiczny EN ISO 10545 -9 Odporne Odporne
Mrozoodpornos¢ EN ISO 10545 - 12 Odporne Odporne
Deklaracja
Odpornos¢ chemiczna EN ISO 10545 - 13 producenta Min klasa B
Deklaracja
Odporno$¢ na plamienie EN ISO 10545 - 14 producenta Klasa 5
Kierownik 3. <
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ROVESE S.A.
25-323 Kielce, Al. Solidamosci 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 03
fax: + 48 /41/ 315 80 06
www.rovese.com www.cersanit.com.pl
WWW.0pPOCZNo.eu www. missenkeramic.de

NIP 564-000-16-66
Regon 110011180

Konto Bankowe:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
10 1750 1107 0000 0000 0113 1923

Sad Rejonowy w Kielcach,

X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000081341
Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego spétki:
21 638 404,30 zt, w catosci optacony




