MARAZZIZ2GROUP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. : 007MRZI (IT) -Rev. N.1

1) Codice di identificazione del prodotto-tipo;
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemto che consenta l'identificazione del prodottadstruzione ai sensi dell'art. 11,
paragrafo 4:

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assionbnto d'acqua Eb>10%, pavimenti e rivestimenti inerni

2) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione,foomemente alla relativa specifica tecnica armoatazcome previsto dal
fabbricante: Pavimenti e rivestimenti interni

3) Nome, denominazione commerciale registrata o manakgistrato e indirizzo del fabbricante ai senslldrticolo 11, paragrafo 5:
Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena - Italia

4) Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato @pcompiti cui all'articolo 12, paragrafo Zon applicabile
5) Sistema di valutazione e verifica della costandageestazione del prodotto da costruzione (AVCH$tema 4

6

=

Nel caso di una dichiarazione di prestazione refatd un prodotto da costruzione che rientra nefitdto di una norma
armonizzata
Nome e numero di identificazione dell'organismdfivatto, se pertinentenon applicabile

7) Prestazioni dichiarate:

Specifica tecnica

Caratteristiche essenziali Prestazione dichiarata -
armonizzata

Reazione al fuoco Classe AtA1

Spessore < 7,5 mm Sforz®00 N

Sforzo di rottura Spessore: 7,5 mm Sforzg 600 N

Scivolosita NPD
Tattilita NPD
EN 14411:2012
Resistenza all'adesione NPD
Durabilita per:
-Uso interno Resistente

Cessione di sostanze pericolose, per:

-cessione di Piombo NPD
-cessione di Cadm NPD

8) La prestazione del prodotto di cui al punto 1 efoome alla prestazione dichiarata di cui al punto 7

Sirilascia la presente dichiarazione di prestaz@otto la responsabilita esclusiva del fabbricaditeui al punto 3.
Firmato a nome e per conto del produttore:

Modena 03/02/2014 Raffaele Bartoli
Vice Presidemlanufacturing,

R&D and En@r]ivg\gﬂ)grtment Europe
|

/T”—_'

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ekl )

a socio unico Viale Virgilio, 30 +39 059 384 111 Ig\araz‘zl it N O e CRIONE REC b Bi o 00611410374
41123 Modena  Fax E-mai . RE.A. MODENA N, 46219
Italia +39059 384 303 info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.

MARAZZIZ2GROUP

DECLARATION OF PERFORMANCE N.: 007MRZI (UK) - Rev. N. 1

1)

Unique identification code of the product-type;
Type, batch or serial number or any other elemdptnéng identification of the construction produas required pursuant to Article
11(4):

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption B>10% , for internal walls and floorings

2) Intended use or uses of the construction prodaagctordance with the applicable harmonized tecdirspecification, as foreseen by
the manufacturerinternal walls and floorings
3) Name, registered trade name or registered tradekraad contact address of the manufacturer as megupursuant to Article 11(5):
Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena - Italia
4)  Where applicable, name and contact address oétitieorized representative whose mandate covermgths specified in Article
12(2):not applicable
5) System or systems of assessment and verificatmmmsfancy of performance of the construction pob@s set out in Annex V:
System 4
6) In case of the declaration of performance concegrarconstruction product covered by a harmonizaedddrd:Name and number of
notified body: not applicable
7) Declared performance
Harmonized
Essential characteristics Performance technical
specification
Reaction to fire Class AlUA1
. Thickness < 7,5 mm Breaking strengt200 N
Breaking strength Thickness> 7,5 mm Breaking strength600 N
Slipperiness NPD
Tactility NPD
EN 14411:2012
Bond strength/adhesion NPD
Durability, for:
- Internal use Passed
Release of dangerous substances, for:
Release of lead NPD
Release of cadmium NPD
8) The performance of the product identified in pding in conformity with the declared performaneebint 7.
This declaration of performance is issued understhie responsibility of the manufacturer identifiegpoint 3.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Modena 02/03/2014 Raffaele Bartoli
Vice Presideritlanufacturing,
R&D and Eh 'ne@gpartmem Europe
Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. CAPSOC. EURO 102.232.000 INT. VERS,
a socio unico Viale Virgilio, 30 +39 059 384 111 mara;zw.ll PIVA E COD. INTRASTAT IT 006114103

74
C.F. E N. DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374
41123 Modena ~ Fax E-mail REA MODENAN. 4o219
ltalia info@marazzi.it N, MECCANOGRAFICO MO 041028
59058 354 303 SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.



MARAZZIZ2GROUP

DECLARACION DE PRESTACIONES N. 007MRZI

1)

2)

7

8

=

Modena, 03/02/2014

(ES)-Rev.N. 1

Cédigo de identificacién tnica del producto tipo;

Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro eletague permita la identificacion del producto dmstrucciéon como se establece
en el articulo 11, apartado 4:

Baldosas ceramicas presadas en seco, con absoraéragua Eb>10%, para suelos y paredes interiores

Uso o usos previstos del producto de construc@ion,arreglo a la especificacion técnica armonizagidicable, tal como lo
establece el fabricantepara suelos y paredes interiores

Nombre, nombre o marca registrados y direcciércaigtacto del fabricante segtn lo dispuesto en #talo 11, apartado 5:
Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena - Italia

En su caso, nombre y direccion de contacto delesgmtante autorizado cuyo mandato abarca las taespscificadas en el articulo
12, apartado 2no es applicable

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacidia denstancia de las prestaciones del productoatestuccion tal como figura en
el anexo VSistema 4

En caso de declaracion de prestaciones relativa @oducto de construccién cubierto por una normaanizada:
nombre y nimero de identificacion del organismdfisato, si procede)no es applicable

Prestaciones declaradas:

Especificaciones
tecnica
armonizadas

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Reaccion al fuego: Clase AIAL

Espesor < 7,5 mm Fuerza de rotar200 N

Fuerza de rotura Espesor 7,5 mm Fuerza de rotura600 N

Deslizamiento NPD
Tactilidad NPD

EN 14411:2012
Resistencia de adherencia NPD

Durabilidad, para:

-usos interiors Cumple
Emisién de sustancias peligrosas:

Emisién de plomo NPD
Emisién de cadmio NPD

Las prestaciones del producto identificado en eltpd son conformes con las prestaciones declaradeel punto 7.

La presente declaracién de prestaciones se emjteldaola responsabilidad del fabricante identifito en el punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Raffaele Bartoli
Vice Presideri¥lanufacturing,
R&D and Enginege gDe’p‘Tﬂment Europe

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ekl )

a socio unico Viale Virgilio, 30 +39 059 384 111 Ig\araz‘zl it N O e CRIONE REC b Bi o 00611410374
41123 Modena  Fax E-mai . RE.A. MODENA N, 46219
Italia +39059 384 303 info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.

MARAZZIZ2GROUP

DECLARATION DES PERFORMANCES N. 007MRZI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(FR) - Rev. N.1

Code d'identification unique du produit type;

Numéro de type, de lot ou de série ou tout auttméht permettant I'identification du produit de stmction, conformément a
I'article 11, paragraphe 4:

Carreaux céramiques pressés a sec, avec absorptiiaau Eb>10%, murs et sols intérieurs

Usage ou usages prévus du produit de constructiomformément a la spécification technique harmenaggplicable, comme prévu
par le fabricant:murs et sols intérieurs

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresserdact du fabricant, conformément a I'article phragraphe 5:Marazzi
Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 4123, Modena - Italia

Le cas échéant, nom et adresse de contact du rrareddont le mandat couvre les taches viséesréidla 12, paragraphe 2non
applicable

Le ou les systemes d’évaluation et de vérificatieia constance des performances du produit detaastion, conformément a
I'annexe V: Systéme 4

Dans le cas de la déclaration des performancesea@nt un produit de construction couvert par ueme harmonisée:
Nom et numéro d'identification de I'organisme riétife cas échéantion applicable

Performances déclarées

Spécifications
techniques
harmonisées

Caractéristiques essentielles Performances

Réaction au feu Classe AlA1

Epaisseur < 7,5 mm Force de ruptar200 N

Force de rupture Epaisseup 7,5 mm Force de rupture600 N

Glissance NPD
Tactilité NPD
EN 14411:2012
Résistance de I'adhésion NPD
Durabilité pour:
-Usage intériet Résistant
Dégagement de substances dangereuses:
Dégagement de plomb NPD
Dégagement de cadmium NPD

8)

Les performances du produit identifié aux poinsofit conformes aux performances déclarées indgagéeoint 7.

La présente déclaration des performances est &abliis la seule responsabilité du fabricant id&n&ti point 3.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Modena, 03/02/2014

Raffaele Bartoli
Vice Presiden¥anufacturing,

R&D and Engiwnmem Europe

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ARy ey LI
a socio unico Viale Virgilio, 30~ +39 059 384 111 gara;lzul L D oA N A b S0 00611410574
41123 Modena Fax -mail RE.A. MODENA N. 49219

Italia info@marazzi.it N, MEGGANOGRAFICO MO 041028
+39 059 384 303 SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO

DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.



MARAZZIZ2GROUP

LEISTUNGSERKLARUNG nr. 007MRZI (DE) - Rev. N. 1

1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein aisd€emnzeichen zur Identifikation des BauprodukiséfeArtikel 11 Absatz 4:

Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme EbXP6, Wand -und Bodenfliesen fir den Innenbereich

2) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck aigesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geméfdvendbaren
harmonisierten technischen Spezifikatidfand -und Bodenfliesen fiir den Innenbereich
3) Name, eingetragener Handelsname oder eingetralytamke und Kontaktanschrift des Herstellers gemétkar11 Absatz 5:
Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena — Italia
4) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Begolitigten, der mit den Aufgaben gemaf Artikeldafz 2 beauftragt ist:
nicht anwendbar
5) System oder Systeme zur Bewertung und Uberprimigeistungsbestandigkeit des Bauprodukts gema@mg\: System 4
6) Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodotrifft, das von einer harmonisierten Norm esfasird: Gegebenenfalls Name
und Kennnummer der notifizierten Stell@cht anwendbar
7)  Erklarte Leistung
Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Bandschutzklasse Klasse AMAL
. Dicke < 7,5 mm Bruchfestigkeit 200 N
Bruchfestigkeit Dicke > 7,5 mm Bruchfestigkeit600 N
Rutschfestigkeit NPD
Taktilitat NPD
EN 14411:2012
Haftzugfestigkeit NPD
Haltbarkeit:
-fur den Innenbereic Bestandig
Abgabe von Gefahrenstoffen
Abgabe von Blei NPD
Abgabe von Kadmium NPD
8) Die Leistung des Produkts gemal? Nummern 1 dckdputer erklarten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistunddérung ist allein der Hersteller gemaf Nummer 3.
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen desstellers von:

Modena, 03/02/2014 Raffaele Bartoli

Vice PresidertManufacturing,

R&D and EngineWent Europe

/—-'r"——'

CAPSOC. EURO 102.232.000 INT. VERS,

Marazzi Group S.rl.  Sede Legale Telefono www. A A ke TN s
a socio unico Viale Virgilio, 30 +39 059 384 111 marazzi.it kL D IS e RIZIONE ARG MRR Dt MO D08 11410874
41123 Modena  Fax E-mail FLE.A MODENAN. 40219

Italia +39059 384 303 info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.

MARAZZIZ2GROUP

IZJAVA O LASTNOSTIH $t .007MRZI (SL)-Rev. N. 1

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali katerikdtug element, na podlagi katerega je még@repoznati gradbene proizvode, v
skladu slenom 11(4):

Suho stiskane keramine plogice, z absorpcijo vode Eb>10%, Za oblaganje sten ipodov v notranjih prostorih

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabedgenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizitehaino specifikacijo,
kot jih predvideva proizvajale@a oblaganje sten in podov v notranjih in zunanjihprostorih

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana lglavna znamka in naslov proizvajalca v skladiesom 11(5)Marazzi Group
s.r.l. asocio unico, Viale Virgilio 30, 41123, Mena — Italia

Po potrebi ime ali naslov poobkenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema ralogredeljene ¥lenu 12(2): se ne
uporablja

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja mesgenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, leotipla’eno v Prilogi V: Sistem
4

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvadasaterega velja harmoniziran standard:
Ime in identifikacijska Stevilka priglaSenega orgace je primerno: se ne uporablja
Navedena lastnost

Harmonizirane

Bistvene zndilnosti: Lastnost tehniéne
specifikacije

Reakcija z ognjem/Reaction to fire Razred#A1l- Class A} /AL

Debelina/Thickness < 7,5 mm Zlomna sil200 N

Zlomna sila/Breaking strength Debelina/Thickness 7,5 mm Zlomna sila 600 N

Drsnost/Slipperiness NPD
Taktilnosti/Tactility NPD
EN 14411:2012
Oprijemljivost/ Bond strength-adhesion NPD
Trajnost za/ Durability, for:
-Notranja uporaba/ Internal Odporno/ Passed

Izguba nevarnih/strupenih snovi/ Release of
dangerous substances, for:
-lzguba svinca/ Release of lead NPD
-lzgubakadmija. Rel of cadmiu NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega kidl, so v skladu z navedenimi lastnostmi dkeo?.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkip proizvajalec, naveden vctd 3:
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Modena, 03/02/2014 Raffaele Bartoli

Vice Presiden¥anufacturing,
R&D and Engi eegng,Department Europe

&.

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ARy ey LI
a socio unico Viale Virgilio, 30~ +39 059 384 111 gara;lzul L D oA N A b S0 00611410574
41123 Modena Fax -mail RE.A. MODENA N. 49219
Italia info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028
+39.059 384 303 SOCIETA GETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO

SOG
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.



MARAZZIZ2GROUP

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 007MRZI

1)

2)

4)

5)

6)

~

)

(FI)-Rev.N. 1

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste;
Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta,karansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistagrkat artiklan 4 kohdassa
edellytetaan:

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenmukyky Eb>10%, seina- ja lattialaattakayttdon sisatioissa

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistétknisen eritelman mukainen rakennustuotteetiual@yttotarkoitus tai -
tarkoitukset: seina- ja lattialaattakayttoon sisatiloissa

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tasenerkki seké osoite, josta valmistajaan saa yhgay#uten 11 artiklan 5
kohdassa edellytetdaMarazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena — Italia

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksian kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyttéefsit, nimi seka osoite, josta
tahan saa yhteydemi sovelleta

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvigantarmennusjarjestelmayt) liitteen V mukaisestirjestelma 4

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriinlivan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessai: sovelleta

limoitetut suoritustasot

Yhdenmukaistetut

Suoritustaso tekniset eritelmat

Perusominaisuudet

Polokayttaytyminen/Reaction to fire Luokka AfA1- Class A} /AL

Paksuus/Thickness < 7,5 mm Taivutusluje®)0 N

Taivutuslujuus/Breaking strength Paksuus/Thickness7,5 mm Taivutuslujuus 600 N

Liukastumisenesto/Slipperiness NPD
Myétailee/Tactility NPD

EN 14411:2012
Tartuntalujuus/Bond strength-adhesion NPD

Pitk&aikaiskestévyys/Durability, for:

-Sisakaytt/Internal us Tayttyy/Passed
-Release of dangerous substances, for:

-Lyijy/ Release of lead NPD
-Cadmium/ Rel of cadmium NPD

8)

Modena, 03/02/2014

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono
a socio unico

Edella 1 kohdassa yksil6idyn tuotteen suoritudtasat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen aaek.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassaiigtun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Raffaele Bartoli
Vice PresidertManufacturing,
R&D and Engi ringfﬁzpianment Europe

www. CAPSOC. EURO 102.282.000 INT. VERS.
i ii PIVA E COD. INTRASTAT IT 00611410374
Viale Virgilio, 30 +39 059 384 111 E\araz‘zl it CF.EN. DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374
41123 Modena Fax -mail R.E.A MODENA N. 46219
Italia info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028
+39 059 384 303 'SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.

MARAZZIZ2GROUP

PRESTANDADEKLARATION Nr 007MRZI

1)

&

5

N

ko)

8

=

Modena, 03/02/2014

a socio unico

(SE)-Rev. N. 1

Produkttypens unika identifikationskod:
Typ-, parti- eller serienummer eller ndgon annatebkning som méjliggér identifiering av byggprodarktenlighet med artikel 11.4:

Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorptionEb>10%, fér inomhus pa véggar och golv

Byggproduktens avsedda anvéndning eller anvandningmlighet med den tillampliga, harmoniseradentieka specifikationen,
sasom forutsett av tillverkarefir inomhus pa vaggar och golv

Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn etisgistrerade varumarke samt kontaktadress enbgt som krévs i artikel 11.5:
Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena - Italia

| tillampliga fall namn och kontaktadress for tditkarens representant vars mandat omfattar de dfgygsom anges i artikel 12.2:
Inte relevant

Systemet eller systemen fér bedomning och fortligéontroll av byggproduktens prestanda enligtdula/: Systemet 4

For det fall att prestandadeklarationen avser egdprodukt som omfattas av en harmoniserad standard
det anmélda organets namn och identifikationsnumiiérekommande fallnte relevant

Angiven prestanda

Harmoniserad
teknisk
specification

Vasentliga egenskaper Prestanda

Brandklassning/Reaction to fire KlassfMA1- Class A} /Al

Tjocklek/Thickness < 7,5 mm Brottstyrka200 N

Brottstyrka/Reaction to fire Tjocklek/Thickness 7,5 mm Brottstyrka 600 N

Halksékerhet/Slipperiness NPD

Taktilitet/ Tactility NPD

Vidhéaftningshallfasthet/ EN 14411:2012

Bond strength-adhesion NPD

Héllbarhet/ Durability, for:

-Inomhus/ Internal use Uppfylls/ Passed

Utslapp av farliga amnen, for/ Release of
dangerous substances, for:

-Utslapp av bly/ Release of lead NPD
-Utslapp av kadmium/ Release of cadmiynNPD

Prestandan for den produkt som anges i punkterdeetensstammer med den prestanda som anges i punkt

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansavaten tillverkare som anges under punkt 3.
Undertecknat for tillverkaren av:

Raffaele Bartoli
Vice Presiden¥anufacturing,

R&D and EWpanment Europe

L

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ARy ey LI
Viale Virgiio, 30 439059 384 111 gara;lzw.ll G.F.E N, DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374
41123 Modena Fax -mail RE.A. MODENA N. 49219
Italia +39 059384 303  info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.



MARAZZIZ2GROUP

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 007MRZI (DK) - Rev. N. 1

1)

Varetypens unikke identifikationskode;
Type-, parti- eller serienummer eller en anden fdomangivelse, ved hjeelp af hvilken byggevaren ikientificeres som kraevet i
henhold til artikel 11, stk. 4:

Tarpressede keramiske fliser, med vandoptagelse Eb8%, til indendgrs veegge og gulve

2) Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendétsezrensstemmelse med den gaeldende harmonidetketiske specifikation som
péteenkt af fabrikantenil indendgrs veegge og gulve
3) Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelser ettgistrerede varemzerke og kontaktadresse somwekrisaenhold til artikel 11,
stk. 5:Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena — Italia
4) | givet fald navn og kontaktadresse p& den benggulii repraesentant, hvis mandat omfatter opgavemntikel 12, stk. 2ikke
anvendelig
5) Systemet eller systemerne til vurdering og koretfddonstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilegystem 4
6) Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevareedemfattet af en harmoniseret standard:
det notificerede organs navn og identifikationsnuenrhvis relevant)ikke anvendelig
7) Deklareret ydeevne
Harmoniserede
Veesentlige egenskaber Ydeevne tekniske
specifikationer
Brandklasse/Reaction to fire Klassepf;\A1- Class A} /AL
; Tykkelse//Thickness < 7,5 mm Brudstyek@00 N
Brudstyrke/Breaking strength Tykkelse/Thickness 7,5 mm Brudstyrke: 600 N
Skridsikkerhed/Slipperiness NPD
Taktilitet/Tactility NPD
Bindingsstyrke-vedhaeftning/ .
Bond strength-adhesion NPD EN 14411:2012
Holdbarhed, til/Durability, for:
- Indendgrs brug/ Internal use Opfyldt/ Passed
Afgivelse af farlige stoffer:/
Release of dangerous substances, for:
- Afgivelse af bly/ Release of lead NPD
- Afgivelse af cadmium/Release of NPD
cadmium
8) Ydeevnen for den byggevare, der er anfart i punét Loverensstemmelse med den deklarerede ydepunét 7.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa& eneansvandhbrikant, der er anfart i punkt 3.
Underskrevet for fabrikanten og p& dennes vegne af:
Modena, 03/02/2014 Raffaele Bartoli
Vice Presidertanufacturing,
R&D and Engin@ﬁ?ﬂ‘g‘tment Europe
/—'r"‘—'
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MARAZZIZ2GROUP

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH Nr. 007MRZI (PL) - Rev. N. 1

l) Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu:
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innjeenent umdiwiajgcy identyfikag} wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.
11 ust. 4:

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nagiliwosci wodnej Eb>10%, oktadzinascienna i podtogowa do iytku
wewngtrznego

2) Przewidziane przez producenta zamierzone zastosevian zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie gamaastosowanie
zharmonizowadq specyfikagj techniczg: oktadzina scienna i podtogowa do iytku wewnetrznego

3) Nazwa, zastrzena nazwa handlowa lub zastipay znak towarowy oraz adres kontaktowy producemgaagany zgodnie z art. 11
ust. 5:Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena — Italia

4) W stosownych przypadkach nazwa i adres kontakt@eyainionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwojrobg zadania
okreslone w art. 12 ust. 2ND - nie dotyczy

5) System lub systemy oceny i weryfikacji statetasciwasci uzytkowych wyrobu budowlanego old@ne w zagczniku V:System 4
6) W przypadku deklaracji wégiwasci uzytkowych dotyezcej wyrobu budowlanego aft¢go norng zharmonizowag
nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfiknejajeli dotyczy:ND - nie dotyczy

7) Deklarowane wigciwasci uzytkowe:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiaciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna

Odpornd¢ na ogié/ Reaction to fire Klasa Al/Al- Class AL /AL

Gruba¢/Thickness < 7,5 mm Sita taggia> 200 N

Sita tamica/ Breaking strength Grubg/Thickness> 7,5 mm  Sita famica> 600 N

Paslizgowos¢/ Slipperiness NPD
Dotyk/ Tactility NPD
Sita spoiny/przyczepri¢/ NPD EN 14411:2012

Bond strength-adhesion
Trwatos¢/Durability, for:
- Do wytku wewretrznego/Internal use Spetnia/ Passed
Emisja substancji niebezpiecznych/ Release

of dangerous substances, for:

- Kadm/Release of lead NPD
- Otow/Rel ocadmiun NPC

8) Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okrélone w pkt 1 § zgodne z wiciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja wiaiwosci uzytkowych wydana zostaje na wgzry odpowiedzialnéé producenta okionego w pkt 3.
W imieniu producenta podpisat:

Modena, 03/02/2014 Raffaele Bartoli
Vice Presiden¥anufacturing,

R&D and Engin%rlgfﬁtment Europe

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ARy ey LI
a socio unico Viale Virgilio, 30~ +39 059 384 111 gara;lzul L D oA N A b S0 00611410574
41123 Modena Fax -mail RE.A. MODENA N. 49219

Italia info@marazzi.it N, MEGGANOGRAFICO MO 041028
+39 059 384 303 SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.
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JNIEKJIAPALIUS 3A EKCILJIOATAIIMOHHHU IMOKA3ATEJIU Ne. 007MRZI

1)

2)

3)

4)

9)

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono
a socio unico

Modena, 03/02/2014

(BG) - Rev. N. 1

VHuKaJIeH HICHTHOUKAIMOHEH KO Ha TUIIA HPOTYKT:

TI/IH, TIAPTHACH WK CEPUEH HOMED MM APYT €JIEMEHT, KOWTO MMO3BOJISIBA Jace n)]eﬂ'mqmunpa CTPOUTEIIHUAT NPOAYKT CBIIIACHO
M3KMCKBaHusTa Ha wieH 11, naparpad 4:

Cyxo0-npecoBaHH KePaMHYHH IUIOUKH, ¢ BOAONOrIbmaemMoct Eb>10%,3a BbTpelHu CTEHH H 010Be

IlpenBuzaeHa ynoTpeda MM ynoTpeOH Ha CTPOMTEIHUS NPOAYKT B ChOTBETCTBHE C NPUIOKHMMATA XaPMOHH3HPaHa CrielH(pUKaIHs, KaKTO
€ NPE/IBHEHO OT NPOU3BOJIMTENIA: 32 BLTPEIIHH CTEHH H N0I0Be

ViMe, perucTpipaHo ThProBCKO HANMEHOBAHHE WJIH PErHCTPHPAHA THPTOBCKA MapKa H aipec 3a KOHTAKT Ha POU3BOJIUTEIS ChITIACHO
n3nckBanusTa Ha wien 11, maparpad 5: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena — Italia

Koraro e TIPUIIOKKUMO, UME M aApEC 3a KOHTAKT Ha YII'BJIHOMOLLCHHUA NPEACTABUTE]I, YAETO IMBJIHOMOIIME BKIIOYBA 3a1a4UTE, IOCOYCHHU
B wien 12, maparpa¢ 2: Henpuitoxumo

CucreMa WA CUCTEMH 3a OLCHABAHE U IIPOBEPKa HA MOCTOAHCTBOTO Ha €KCIUIOATALIMOHHUTE ITOKA3aTEIN HA CTPOUTEIIHUSA IIPOAYKT,
KaKTO ca M3JI0KeHH! B npuiioxenue V: Cucrema 4
B Cﬂy'-laﬁ Ha AeKJIapanys 3a €KCIUI0aTaAllHOHHH IMTOKAa3aTE/IM OTHOCHO CTPOUTEJICH IIPOAYKT, 00XBaHAT OT XapMOHH3HUpaH CTaH,E[apT:

HaWMEHOBAHHE U HOMEP Ha HOTH(HUIMPAHHUs OpraH, ako ¢ npuiokumo: Hempuiroxumo

L[emapnpal—m CKCIUIOAaTAallMOHHH MOKa3aTe/In

XapmoHu3upana
TeXHHYeCKa
cnenndukanus

ChbIlecTBeHH XapaKTePpUCTHKH ExcniioaTannoHHu noka3aresiu

Kiac Al,,/Al- Class A} /AL

JleGemmnal Thickness < 7,5 - Cuna Ha caynsane/ Breaking
strength> 200 N
JleGennua Thickness> 7,5mu - Cuna na cuynsane/ Breaking
strength>600 N

Crenen Ha xp3rane/ Slipperiness NPD

Pearnpane na orsi/ Reaction to fire

Cuna Ha cuynsaue/ Breaking strength

Ocesaemocr /Tactility NPD EN 14411:2012

Cuna Ha cBBp3Bane-cieruiene-/Bond strength-

adhesion NPD

Veroitunsoct npu/Durability, for:

- Berpemno npunoxerue/ Internal use IIp /Passed
Ortzensne Ha omachu Bemectsa/ Release of

dangerous substances, for:

- orzensHe Ha onoso/ Release of lead NPD

- orensiHe Ha kaamuii/ Release of cadmium NPD

ExcnoaTanioHHuTe NOKa3aTean Ha TIPOJIYKTa, TOCOYEHH B TOYKH 1, CBOTBETCTBAT HA JICKJIADUPAHUTE EKCIIOATAIIHOHHHU MOKA3aTEJIM B TOYKa 7.

Hacrosimara ieknapanus 3a eKCILIOATALMOHHH TI0KA3aTe/H CE H3/[aBa U3LBI0 Ha OTTOBOPHOCTTA HA IIPOM3BOMTEIIS, [IOCOYEH B TOUKa 3:

Tloanucano 3a M OT UIMETO Ha TIPOU3BOIUTENSA OT

Raffaele Bartoli
Vice PresidertManufacturing,
R&D and Engin ing@éﬁtment Europe

www. CARSOC. EURO 102,232,000 INT. VERS.
: T PIVA E COD. INTRASTAT IT 00611410374
Viale Virgilio, 30 +39 059 384 111 E\araz‘zl it C.F. E N, DI ISCRIZIONE REG. IMPR. DI MO 00611410374
41123 Modena Fax -mail R.E.A.MODENA N. 49219
Italia info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028
+39 059 384 303 SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.
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DECLARA TIA DE PERFORMAN TA Nr. 007MRZI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Modena, 03/02/2014

(RO)-Rev.N. 1

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tipul, lotul sau nurirul de serie sau orice alt element care permitetifigarea produsului pentru consttii@stfel cum este solicitat
la articolul 11 alineatul (4):

Placi ceramice presate la rece cu absorbtie de af#>10%, pentru placiri de perete si pardoseli in interior

Utilizarea sau utilizrile preconizate ale produsului pentru congfiLin conformitate cu specifi¢ia tehni@ armonizak aplicabik,
astfel cum este prazut de fabricantpentru placiri de perete si pardoseli in interior

Numele, denumirea sociadau marca nregistéagi adresa de contact a fabricantului, astfel cursddieiti Tn temeiul articolului 11
alineatul (5)Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena — ltalia

Dupa caz, numelsi adresa de contact a reprezentantului autorizairali mandat acopeératribuiile specificate la articolul 12
alineatul (2): Neaplicabil

Sistemul sau sistemele de evaluareerificare a constaai performarei produsului pentru constniic astfel cum este prégut in
anexa V:Sistemul 4

n cazul declandgei de performati privind un produs pentru consttii@coperit de un standard armonizat:
denumireai numarul de identificare al organismului notificat, dagste relevant: Neaplicabil

Performana declarat

Specificatiile
Performanta tehnice
armonizate

Caracteristici eseriale:

Reatie la foc/Reaction to fire ClasAlg /Al- Class AL /AL

Grosime/Thickness < 7,5 mm Farde rupere: 200 N

Fona de rupere/Breaking strength Grosime/Thickness 7,5 mm Fora de rupere: 600 N

Alunecare/Slipperiness NPD

Pipiit/Tactility NPD

Rezistenta la smulgere-adet®n EN 14411:2012
. > NPD

Bond strength-adhesion

Durabilitatea, pentru/Durability, for:

- uz intern/Internal use Trecut/Passed

Eliberare de substampericuloase/ Releas¢

of dangerous substances, for:

-Eliberare de plumb/Release of lead NPD

-Eliberare de cadmiu/Rell of cadmiumNPD

Performana produsului identificat la punctele 1 este in comitate cu performaa declarat de la punctul 7

Aceast declargie de performati este emis pe tispunderea exclusha fabricantului identificat la punctul 3
Semnat pentrusi in numele fabricantului deitre:

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ARy ey LI

a socio unico Viale Virgilio, 30~ +39 059 384 111 gara;lzul L D oA N A b S0 00611410574
41123 Modena Fax -mail RE.A. MODENA N. 49219
Italia +39 059384 303  info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.
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IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 007MRZI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

~

)

Modena, 03/02/2014

(HR) - Rev. N. 1

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda
Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi é&ment kojim se omoguije identifikacija gralevnog proizvoda, sukladmtanku 11.
stavku 4.:

Kerami¢ke plo¢ice suho presane, sa apsorpcijom vode Eb>10%, unatsnje podne i zidne plocice

Namjeravana uporaba ili uporabe gfavnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uglelaim tehntkim specifikacijama, kako je
predvidio proizvdac: Unutrasnje podne i zidne plocice

Ime, registrirani trgovaki naziv ili registrirani Zig i kontaktna adresagizvaiaca, sukladnaflanku 11. stavku 5Marazzi Group
s.r.l. asocio unico, Viale Virgilio 30, 41123, Mitena — Italia

Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaStenaglptavnikaije ovlastenje obuhva zadatke poblize ozdene uclanku 12. stavku
2.: Nije primjenjivo
Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalriastojstava graevnog proizvoda, kako je utieno u Prilogu V.Sustav 4

U sluw?aju Izjave o svojstvima u vezi s gexnim proizvodom obuhg@nim uskl@denom normom: ime i identifikacijski broj
prijavljenog tijela, prema potrebilNije primjenjivo

Objavljeno svojstvo

Uskladena tehnitka

Bitne znakajke Svojstva specifikacija

Reakcija na vatru/Reaction to fire Razred-pA1- Class A} /AL

Debljina/Thickness < 7,5 mm snaga lomljivas200 N

Snaga lomljivosti/Breaking strength Debljina/Thicknesg 7,5 mm snaga lomljivosti600 N

Skliskost/Slipperiness NPD

Taktilnost/Tactility NPD

Snaga stapanja/ EN 14411:2012

Bond strength-adhesion NPD

Trajnost, za/ Durability, for:

- Unutarnja uporaba/ Internal use Otporan/Passed
Otpustanje opasnih tvari/ Release of

dangerous substances, for:

-otpustanje od olova/Release of lead NPD

-otpustanje kadmija/Release of cadmium{ NPD

Svojstvo proizvoda utdeno u tekama 1. u skladu je s objavljenim svojstvomciitd.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod istijom odgovornad proizvaiaca identificiranog u toki 3.
Za proizv@aca i u njegovo ime potpisao:

Raffaele Bartoli
Vice PresiderManufacturing,

R&D and ERgifiegging Department Europe

/T”—_'
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 007MRZI

1

=

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

€2)-Rev.N.1

Jedineny identifika’ni kéd typu vyrobku;
Typ, série nebo sériovéslo nebo jakykoli jiny prvek umadjici identifikaci stavebnich vyroblpodlecl. 11 odst. 4:

Keramické dlaZdice za sucha lisované s nasakavodtb>10%, pro vnitini obklady a dlazby

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebgifbbku v souladu s¥slusnou harmonizovanou technickou specifikacigod|
predpokladu vyrobcenitni obklady a dlazby

Jméno, firma nebo registrovand obchodni zndmkantekeni adresa vyrobce podie 11 odst. 5Marazzi Group s.r.l. a socio
unico, Viale Virgilio 30, 41123, Modena - Italia

Pripadre jméno a kontaktni adresa zplnoméwého zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na Gketjené ¥l. 12 odst. 2:neni
relevantni

Systém nebo systémy posuzovanizowani stalosti vlastnosti stavebnich vyrbhjkk je uvedeno vifloze V:systém posouzeni 4
V pripacd? prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebwjhabku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
jméno a pipadr¥ identifikacni ¢islo ozndmeného subjekneni relevantni

Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

Harmonizovana
technicka
specifikace

Za&kladni charakteristiky Vlastnost

Reakce na ofi¢ Reaction to fire fida Al /Al- Class AL /AL

Tlouska//Thickness< 7,5 mm Lomove zatizer200 N

Lomove zatizeni/Breaking strength Tlou’ka/Thickness 7,5 mm Lomove zatizeri 600 N

Protiskluznost/Slipperiness NPD
Hmatnost/Tactility NPD EN 14411:2012
Prilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:

- Vnitini pouZiti/Internal use Vyhovujici/ Passed

Uvoliiovani nebezpmych latek/
Release of dangerous substances, for:

-uvoliovéni olova/Release of lead NPD
-uvoliovani kadmia/ Rell of cadmium NPD

Vlastnost vyrobku uvedend v liddje ve shodls vlastnosti uvedenou v kiod

Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vytiradimowdnost vyrobce uvedeného v B&d

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Modena, 03/02/2014

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono WWW.

Raffaele Bartoli
Vice Presiden¥anufacturing,

R&D and Engin%rlgfﬁtment Europe
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VYHLASENIE O PARAMETROCH¢. 007MRZI

1)

2)

3)

7

(SK)-Rev.N. 1

Jedine’ny identifika'ny kod typu vyrobku;

Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériovéslo, alebo akykivek iny prvok umeiijici identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa

vyZaduje pota clanku 11 ods. 4:

Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nakavost'ou Eb>10%, vnitorné obklady stien a podlah

Zamy#ané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza waobsulade s uplatniteou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

vnutorné obklady stien a podlah

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovatéannd znamka a kontaktna adresa vyrobcu, akgy®aduje pokh clanku
11 ods. 5 ):Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio30, 41123, Modena - Italia

V pripade potreby meno a kontaktn& adresa spinoeraiio zastupcu, ktorého splnomocnenié/zahilohy vymedzenédlanku 12
ods. 2:nie je relevantné

Systém alebo systémy posudzovania a overovaniainesteparametrov stavebného vyrobku, ako sa uyadzprilohe V:Systém 4

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho aaetiného vyrobku, na ktory saatzuje harmonizovana norma:
nézov a identifikéné ¢islo notifikovanej osoby, ak je to relevantné je relevantné

Deklarované parametre

Harmonizovana
technickéa
Specifikacia

Podstatné vlastnosti Parametre

Reakcia na ohi# Reaction to fire/ Trieda AL/AL - Class A} /AL

hribka/Thickness < 7,5 mm lomové&'azenie> 200 N

Lomové zdazenie/Breaking Strenght | 1 upy o Thickness 7,5 mm lomové z@zenie=600 N

ProtiSmykovos/Slipperiness NPD

Hmatatovost/Tactility NPD EN 14411:2012
Prirnavos-adhézia/ NPD

Bond strength-/adhesion

Trvanlivog’ pre/Durability, for:

- vnltorné pouzitie/Internal use Vyhovuje/Passed

Uvorliovanie nebezgaych substancii,
latok/ Release of dangerous substances, [for:

-Olovo/ Release of lead NPD
-Kadmium/ Release of cadmium NPD

8)

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 st v zhddklarovanymi parametrami v bode 7.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradapovednasvyrobcu uvedeného v bode 3.

Modena, 03/02/2014

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Raffaele Bartoli
angfactyring,
ﬂ#e'nt Europe

R&D and Engineeri

Marazzi Group S.r.l.  Sede Legale Telefono www. ekl )

a socio unico Viale Virgilio, 30 +39 059 384 111 Ig\araz‘zl it N O e CRIONE REC b Bi o 00611410374
41123 Modena  Fax E-mai . RE.A. MODENA N, 46219
Italia +39059 384 303 info@marazzi.it N. MECCANOGRAFICO MO 041028

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI MOHAWK INDUSTRIES, INC.

MARAZZIZ2GROUP

TELJESITMENY-NYILATKOZAT sz. 007MRZI

(HU) - Rev.1

1) Aterméktipus egyedi azonosit6 kodja:
Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyem,emely lehévé teszi az épitési termék azonositasat a 11(4)jkkekezdésében
elsirtaknak megfeléen:
Szérazon sajtolt keramia burkol6lapok, vizfelvétel:Eb>10%, beltéri falakhoz és padlézatokhoz
2) Az épitési terméknek a gyart6 altal meghatarozsttel vagy rendel i az alkalmazandddrazait miszaki efirassal
osszhangbarbeltéri falakhoz és padlézatokhoz
3) Agyart6 neve, bejegyzett kereskedelmi nevejdiletjegyzett védjegye, valamint értesitési cifiie aikk (5) bekezdésében
elsirtaknak megfelélen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio30, 41123, Modena - Italia
4) Adott esetben annak a meghatalmazott képiriskla neve és értesitési cime, aki megbizast kafattcikk (2) bekezdésében
meghatarozott feladatok elvégzésérem alkalmazand6
5) Az épitési termékek teljesitménye allandésagartékalésére és ellérzésére szolgalé rendszer vagy rendszerek, az Mkietben
meghatarozottak szering: rendszer
6) Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épigisnékekre vonatkozé teljesitmény-nyilatkozat esétéssitett szerv neve és
azonosité szamaem alkalmazandé
7) A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Harmonizalt
Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény miiszaki
eléirasok
Tiizallbsag/Reaction to fire AUAL osztaly - Class AL/AL
- . ] Vastagsag/Thickness < 7.5 mm &irhelés> 200 N
Torsterhelés/Breaking strength Vastagsag/Thickness7,5 mm Toéterhelés>600 N
Cslsz6ssag/Slipperiness NPD
Tapinthatésag/Tactility NPD
Kotési szilardsag-tapadas/ NPD EN 14411:2012
Bond strength-adhesion
Tartoéssag/ Durability, for:
- Beltéri felhasznalas/ Internal use Megfelel/Passed
Veszélyes anyagok kibocsatasa/ Releasg of
dangerous substances, for:
-6lom kibocséatas/ Release of lead NPD
-kacmium kibocsaté/ Rel ocadmiun | NPD
8) Az 1. pontban meghatarozott termék teliesitmémgfaiel a 7. pontban megadott teljesitménynek.
A jelen teljesitmény-nyilatkozat kiadasaért kizagéh 3. pontban meghatérozott gyarté felel.
A gyart6 nevében és résékalairé személy:
Modena, 03/02/2014 Raffaele Bartoli
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